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STM32F407 Discovery

Vhodno / izhodne naprave

Prekinitve

+

SysTick Časovnik

http://www.fri.uni-lj.si/si
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STM32F407VG

http://www.fri.uni-lj.si/si
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Priključitev :

• Mini USB priklop na krajši stranici, svetita rdeči LED diodi

Poseben začetni projekt za STM32F4 (e-učilnica) :

• dodajanje vsebine (template.s):

Delo na STM32F4 razvojnem sistemu

http://www.fri.uni-lj.si/si
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Časovniki
SysTick

http://www.fri.uni-lj.si/si


OR – Organizacija računalnikov 5

Vira: Reference & Programming manuals

http://www.fri.uni-lj.si/si
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SysTick časovnik – stanje , nastavitve

Osnovni registri za delovanje SysTick časovnika:

STK_CTRL :  vklop časovnika 

CLKSOURCE=1, TICKINT=1 , ENABLE=1

ko prešteje do 0, postavi zahtevo po prekinitvi in proži PSP

STK_LOAD : zač. vrednost štetja (šteje proti 0)

STK_LOAD = število period 

STK_VAL : trenutna vrednost števca 

STK_VAL = nekje med STK_LOAD in 0

http://www.fri.uni-lj.si/si
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SysTick časovnik (Registri za nastavitve delovanja)

Vklop prekinitve

http://www.fri.uni-lj.si/si
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SysTick časovnik (Registri za nastavitve delovanja)

http://www.fri.uni-lj.si/si
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SysTick časovnik (Registri za nastavitve delovanja)

http://www.fri.uni-lj.si/si
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Prekinitveni vektorji

http://www.fri.uni-lj.si/si
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Prekinitveni vektorji

// Start of text section
.section .text
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Vectors
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Vector table start
// Add all other processor specific exceptions/interrupts in order here
.long __StackTop // Top of the stack. from linker script
.long _start +1                  // reset location, +1 for thumb mode
.word NMI_Handler
.word HardFault_Handler
.word MemManage_Handler
.word BusFault_Handler
.word UsageFault_Handler
.word 0
.word 0
.word 0
.word 0
.word SVC_Handler
.word DebugMon_Handler
.word 0
.word PendSV_Handler
.word SysTick_Handler

/* External Interrupts */
.word WWDG_IRQHandler /* Window WatchDog */
.word PVD_IRQHandler /* PVD through EXTI Line detection */
.word TAMP_STAMP_IRQHandler /* Tamper and TimeStamps through the EXTI line */
.word RTC_WKUP_IRQHandler /* RTC Wakeup through the EXTI line */

http://www.fri.uni-lj.si/si
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Potrebni koraki za krmiljenje časovnika SysTick:

1. STK_LOAD (Reload Value Register): Value SYSTICK_RELOAD_1MS

2. STK_VAL (Current Value Register): 0, reset to zero

3. STK_CTRL (Control/Status Register): 0b111 : 

Proc. Clock, TickInterrupt, enable -> Start SysTick

4. Delovanje: 

Proženje SysTick_Handler vsako 1 ms

SysTick_Handler :

.global SysTick_Handler

.type SysTick_Handler, %function

SysTick_Handler:

push {r3, r4, r5, r6, lr}

…

RET: pop {r3, r4, r5, r6, pc}

SysTick Časovnik – krmiljenje 

Števec v r8 šteje 500 ms

Zastavica v r7 pove stanje LED diod

Vse se dogaja v PSP !

http://www.fri.uni-lj.si/si


OR – Organizacija računalnikov 13

CubeIDE – Registers okno 

http://www.fri.uni-lj.si/si
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CubeIDE – SFR okno

http://www.fri.uni-lj.si/si

