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STM32H7

Vhodno / izhodne naprave

SysTick Časovnik

http://www.fri.uni-lj.si/si
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TC (časovnik / števec)

• Uporabni za štetje dogodkov 

ali generiranje časovnih signalov (Waveform).

- zakasnitve (DELAY s časovnikom !)

- generiranje signala določene frekvence

- pulzno širinska modulacija (PWM)

- merjenje intervalov

- ciklične prekinitve!

http://www.fri.uni-lj.si/si
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STM32H750XB

http://www.fri.uni-lj.si/si
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Priključitev :

• Mikro USB priklop na daljši stranici (nad LCD, srednji !!!)

Poseben začetni projekt (github) in info za STM32H7 (e-učilnica):

• dodajanje vsebine (Main.s):

Delo na STM32H7 razvojnem sistemu

http://www.fri.uni-lj.si/si
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Časovniki

SysTick

http://www.fri.uni-lj.si/si
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Vira: Reference & Programming manuals

http://www.fri.uni-lj.si/si
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SysTick časovnik – stanje , nastavitve

Osnovni registri za delovanje SysTick časovnika:

SYST_CSR :  vklop časovnika 

CLKSOURCE=1, ENABLE=1

COUNTERFLAG=1, ko prešteje do 0 (postavi na SYST_RVR in nadaljuje)

SYST_RVR : zač. vrednost štetja (šteje proti 0)

SYST_RVR = število period 

SYST_CVR : trenutna vrednost števca 

SYST_CVR = nekje med SYST_RVR in 0

Bazni naslov za registre SysTick je 0xE000E010

http://www.fri.uni-lj.si/si
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SysTick časovnik (Registri za nastavitve delovanja)

http://www.fri.uni-lj.si/si
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SysTick časovnik (Registri za nastavitve delovanja)

http://www.fri.uni-lj.si/si
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SysTick časovnik (Registri za nastavitve delovanja)

http://www.fri.uni-lj.si/si
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SysTick Časovnik – krmiljenje 
Potrebni koraki za krmiljenje časovnika SysTick:

1. SYST_RVR (Reload Value Register): Value SYSTICK_RELOAD_1MS

2. SYST_CVR (Current Value Register): 0, reset to zero

3. SYST_CSR (Control/Status Register): 0b101 : Proc. Clock, enable

-> Start SysTick

4. Delovanje: 

Čakanje na pojavitev COUNT_FLAG=1 (b16) v SYST_CSR 

Naslovi registrov:

// SysTick Timer definitions

.equ SCS_BASE,0xe000e000

.equ SCS_SYST_CSR,0x10// Control/Status register

.equ SCS_SYST_RVR,0x14// Value to countdown from

.equ SCS_SYST_CVR,0x18// Current value

.equ SYSTICK_RELOAD_1MS, 63999  //1 msec at 64MHz ...

http://www.fri.uni-lj.si/si
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SysTick časovnik

http://www.fri.uni-lj.si/si
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CubeIDE – Registers okno 

http://www.fri.uni-lj.si/si
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CubeIDE – SFR okno

http://www.fri.uni-lj.si/si
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Utripanje LED diode – s časovnikom :
main:

bl INIT_IO     // Priprava za kontrolo LED diode

bl INIT_TC     // Priprava SysTick časovnika

loop:

bl LED_ON       // Vklop LED diode

mov r0,#500

// bl DELAY // Zakasnitev SW Delay: r0 x 1msec

bl DELAYTC // Zakasnitev SysTick : r0 x 1msec

bl LED_OFF      // Izlop LED diode

mov r0,#500

// bl DELAY // Zakasnitev SW Delay: r0 x 1msec

bl DELAYTC // Zakasnitev SysTick : r0 x 1msec

b loop // skok na vrstico loop:

http://www.fri.uni-lj.si/si
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Utripanje LED diode – s časovnikom :

// Delay with internal timer based loop approx. 
r0 x ms
DELAYTC:

push {r1, r2, lr}
ldr r1, =SCS_BASE

LOOPTC: ldr r2, [r1, #SCS_SYST_CSR]
tst r2, #0x10000   // COUNT_FLAG=1?
beq LOOPTC

subs r0, r0, #1
bne LOOPTC

pop {r1, r2, pc}

INIT_TC:
push {r0, r1, lr}
ldr r1, =SCS_BASE

ldr r0, =SYSTICK_RELOAD_1MS
str r0, [r1, #SCS_SYST_RVR]

mov r0, #0
str r0, [r1, #SCS_SYST_CVR]

mov r0, #0b101
str r0, [r1, #SCS_SYST_CSR]

pop {r0, r1, pc}

http://www.fri.uni-lj.si/si
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