
VIN - LV 1 ÉRozman,Ġkraba, FRI

Vhodno izhodne naprave

Laboratorijski vaja 9 - LV2

Meritve odbojev in presluhov
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Laboratorijska vaja 9 - LV2
Â MS Teams ïLAPSy Embedded Academy

VIN LAB 9 in 10 sta sedaj 

zdruģeni v VIN LAB 9
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Â MS Teams ï LAPSy Embedded Academy

LEA ï Portal z vsebinami VIN Ponovitev
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Seznam uporabljenih instrumentov: 

Â funkcijski generatorji:

ÃRIGOL DG 902 Pro

Â osciloskopi RIGOL DHO914

Linije 

Â Koaksialni kabli

Â UTP Cat5e 

Â Ploġļati kabli

8.0: Uvod v meritve prenosnih linij Ponovitev



VIN - LV         5      É Rozman,Ġkraba, FRI

Generator signalov: pravokotni signal, 100 KHz, ampl. 5V, Offset 2.5V

Spoznavanje merilne opremeé Ponovitev
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Osciloskop - shema
Spoznavanje merilne opremeé

https://download.rigol.com/en/Manual/Digital%20Oscilloscope/DHO900/DHO900_QuickGuide_EN.pdf 

Ponovitev

https://download.rigol.com/en/Manual/Digital%20Oscilloscope/DHO900/DHO900_QuickGuide_EN.pdf
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Prednja stran osciloskopa - kontrole
Y-os (el. napetost)

Å nastavitev merila 

[V/razdelek]

Å pozicioniranje y -os

Å prikaz kanalov da/ne

X-os (ļas)

Å nastavitev merila 

[s/razdelek]

Å pozicioniranje

Proģilnik 

Å zaļetek prikaza

Å tipiļno: poz. fronta 

in 50%

Spoznavanje merilne opremeé
https://rigolshop.eu/dho914.html

Skala

Pozicija

Ponovitev

https://rigolshop.eu/dho914.html
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Model linije
Rs

Vs RL 
ui ul

Z0 , d

VS - Napetost izvora [V]
RS - Upornost izvora - izhodna upornost oddajnika [ ]

Z0  - Karakteristiļna impedanca linije []

RL-  Upornost bremena - vhodna upornost sprejemnika [ ]

d  -  Zakasnitev signala na enoto dolģine [ns/m]

ui   - Napetost na vhodu v linijo [V]

ul  - Napetost na izhodu linije [V]

Ponovitev
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Meritve prenosne linije          UTP kabel

Rgen=50ɋ
Rser

Vsrc

RL

   uS uL

Z0 , dFunkcijski

generator

Merilni toļki

Srednji poloģaj:

Odprte sponke!

-   +

-   +

P1

P2
Zakljuļni upor

Ponovitev
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Ploġļati kabel
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Meritve prenosne linije

ploġļat kabel
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Za dobre meritve odbojev priporoļamo:

Â ozemljitev GND-2 na obeh straneh

Â vstavljene up. letvice na obeh straneh

- zakljuļitev vseh linij (razen prve) na 

obeh straneh

Ponovitev
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Laboratorijska vaja 9 - LV2

Â 9.1: LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja Rv, Rb)

Â 9.2: LV2-2 - Vpliv ļasa vzpona/padca ï omejevanje odbojev

Â 9.3: LV2-3 - Presluh ï uvod v meritve

Â 9.4: LV2-3a - Presluh ï meritve na UTP kablu

Â 9.5: LV2-3b - Presluh ï meritve na ploġļatem kablu 
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Meritve prenosne linije

Rgen=50ɋ
Rser

Vsrc

RL

   uS uL

Z0 , dFunkcijski

generator

Merilni toļki

-   +

-   +

P1

P2
Zakljuļni upor

Stikala ï poloģaji:

Å0 é RL= R(P2) 

ÅSrednji poloģaj:

       odprte sponke 

(RL=Ð)

Å1 é RL= R(P2) 

+ 22E

Potenciometri:

R(P1) = 0 é 500E

R(P2) = 0 é 500E
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Ploġļati kabel
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Meritve prenosne linije

ploġļat kabel

é 

Za dobre meritve odbojev priporoļamo:

Â ozemljitev: GND-2 na obeh straneh

Â vstavljene up. letvice na obeh straneh

- zakljuļitev vseh linij (razen prve) na 

obeh straneh

-   +

P1

P1

Izhod ï upornosti RL:

Åvstavite letvico brez noģice 1

Å linija 0-1: 

Å   potenciometer ali 

Å   upornosti 1,100,500 

Potenciometri:

R(P1) = 0 é 500E
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Â Impulzni generator uporabite kot izvor signala za 
napajanje linije, z osciloskopom pa doloļite potek 
signala in izmerite napetostne nivoje na vhodu v linijo 
in na izhodu. Izhodna upornost impulznega generatorja 
je Rgen = 50W.

(LV2) - Merjenje odbojev na liniji

LV 2-1: Merjenje odbojev pri razliļnih odbojnih

            koeficientih na vhodu in izhodu linije

Rser

Vsrc

RL
uS uL

Z0 , dFunkcijski

generator

Merilni toļki

Rgen=50[
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Â izmerite in nariġite potek uS (t) in uL(t)  za vsaj ġest (prva dva 

stolpca), po moģnosti pa vseh devet kombinacij razmerij RS in RL. 

Â te situacije smo ģe simulirali v 7. vaji v programu SPICE.

LV 2-1: Merjenje odbojev pri razliļnih odbojnih koeficientih na vhodu in izhodu linije

---- RL > R0 RL = R0 RL < R0

RS < R0

RS = R0

RS > R0
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Rser

Vsrc

RL
uS uL

Z0 , dFunkcijski

generator

Merilni toļki

Rgen=50[

Izmerite in nariġite potek uS (t) in uL(t)  za vseh 

devet kombinacij razmerij RS in RL z R0. S 

spodnjim vezjem simulirajte v programu SPICE.

LV 2-1: Merjenje odbojev pri razliļnih odbojnih koeficientih na vhodu in izhodu linije
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(LV2) - Merjenje odbojev na liniji

éVse to ponovite tudi s simulacijo v programu SPICE.
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(LV2) - Merjenje odbojev na liniji

éġe s praktiļnimi meritvami.

Rser

Vsrc

RL
uS uL

Z0 , dFunkcijski

generator

Merilni toļki

Rgen=50[

Odboj

ɟ å -1 
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(LV2) - Merjenje odbojev na liniji

Primerjava: simulacija ï meritve (1. vrsta)

Rser

Vsrc

RL
uS uL

Z0 , dFunkcijski

generator

Merilni toļki

Rgen=50[
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Generator

Å vklop generatorja
Å pravokotni signal (ĂSquareñ)

Å frekvenca å 100 kHz (touch tipkovnica)

Å amplituda = 5V

Å DC offset = 2.5V

Å povezava

Å vklop izhoda (ĂOn/Offñ)

Osciloskop:

Å vklop

Å ĂAUTOñ gumb

Å kanala 1,2:

Å 1 (rumen) -> vhod

Å 2 (moder) -> izhod

Å y: å1 V/razd.

Å y: 0V izhodiġļe spodaj

Å x: po potrebi

Meritev LV 2-1:

I. Izberemo srednji kvadrant:

Å Izhod (P2/upori): zakljuļimo (ni odbojev)

Å vhod (P1): srednji nivo napetosti pribl.na 2.5V

II. Prehajanje med vrsticami, stolpci:

Å vsaj prva dva stolpca, tretji izziv

Å spreminjamo Rs in RL

Å naredimo ekranske slike

Å primerjamo s simulacijami in komentiramo

LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja Rv, Rb) - protokol
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Laboratorijska vaja 9 - LV2

Â 9.1: LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja Rv, Rb)

Â 9.2: LV2-2 - Vpliv ļasa vzpona/padca ï omejevanje odbojev

Â 9.3: LV2-3 - Presluh ï uvod v meritve

Â 9.4: LV2-3a - Presluh ï meritve na UTP kablu

Â 9.5: LV2-3b - Presluh ï meritve na ploġļatem kablu 
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Lastnosti elektriļnih linij ï analiza vpliva ļasa vzpona na odboje

tr = t 

Ponovitev ï predavanja

tr = 2t 

tr = 3t 

Do toļke tr = 2t se 

odboji ne zmanjġujejo po 

amplitudi, ampak le po 

ļasu trajanja.

Od toļke tr > 2t pa se 

odboji med seboj 

Ăkompenzirajoñ in se 

dosegajo manjġa 

nihanja izhodne 

napetosti 
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Â Na impulznem generatorju spreminjajte ļas vzpona 
signala tr in opazujte vpliv na odboje.

 Pri kateri vrednosti tr se odboji zaļnejo manjġati? 

LV 2-1: Merjenje odbojev pri razliļnih odbojnih koeficientih na vhodu in izhodu linije

Nastavitve za funkcijske generatorje RIGOL:

Pulse: ampl.=5V, offset=2.5V, frekv.=100kHz

tr é Edge, Leading

Priporoļilo - postopek:

-puġļici levo, desno na desetice ns

-koleġļek navzgor/navzdol [ns]
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Â Na impulznem generatorju spreminjajte ļas vzpona 
signala tr in opazujte vpliv na odboje.

Â Pri kateri vrednosti tr se odboji zaļnejo manjġati?

Â Prikaz meritev :

LV 2-1: Merjenje odbojev pri razliļnih odbojnih koeficientih na vhodu in izhodu linije
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Generator

Å vklop generatorja
Å pulzni signal (ĂPulseñ) 

Å frekvenca å 100 kHz (vrtljiv gumb in < >)

Å amplituda = 5V

Å DC offset = 2.5V

Å povezava

Å vklop izhoda (ĂOn/Offñ)

Å ĂLeadingñ ļas vzpona po korakih 10ns (koleġļek)

Osciloskop:

Å vklop

Å ĂAUTOñ gumb

Å kanala 1,2:

Å 1 (rumen) -> vhod

Å 2 (moder) -> izhod

Å y: å1 V/razd.

Å y: 0V izhodiġļe spodaj

Å x: po potrebi

Meritev LV 2-2:

I. Izberemo prvi kvadrant:

Å P2 (izhod): odprte sponke (stikalo srednji poloģaj)

Å P1: na 0Ý (Rs= Rv = Rgen = 50Ý)

II. Podaljġevanje ļasa vzpona tr:

Å Merimo v 3 toļkah:

Å tr << 2Ű, tr å 2Ű, tr Ó 3Ű 

Å naredimo ekranske slike

Å primerjamo s predavanji in komentiramo

LV2-2 - Vpliv ļasa vzpona/padca ï omejevanje odbojev - protokol
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Laboratorijska vaja 9 - LV2

Â 9.1: LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja Rv, Rb)

Â 9.2: LV2-2 - Vpliv ļasa vzpona/padca ï omejevanje odbojev

Â 9.3: LV2-3 - Presluh ï uvod v meritve

Â 9.4: LV2-3a - Presluh ï meritve na UTP kablu

Â 9.5: LV2-3b - Presluh ï meritve na ploġļatem kablu 
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Seznam uporabljenih instrumentov: 

Â funkcijski generatorji:

ÃRIGOL DG 902 Pro

Â osciloskopi RIGOL DHO914

Linije 

Â UTP Cat5e 

Â Ploġļati kabli

8.0: Uvod v meritve prenosnih linij Ponovitev
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Presluh ( crosstalk )

Povzetek

uv(0,t) Linija A R0, d

GND

Linija B R0, d

x = 0

l 
x

uv(x,t)

up(x,t)

Lm, Cm

x = l

IB(x,t) IF(x,t)

Presluġna (motilna) napetost up(x,t) v toļki x linije B: 
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Daljnji  presluh (FEXT)

Ponovitev
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ό πȟὸ ὑ ẗЎὟȟéὩ ὸ ς†
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LV2-3a,3b - Presluhi ï postopka meritev na UTP in ploġļatem kablu 

Meritev ene vrste kabla obvezna, druge dodatni izziv!
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Laboratorijska vaja 9 - LV2

Â 9.1: LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja Rv, Rb)

Â 9.2: LV2-2 - Vpliv ļasa vzpona/padca ï omejevanje odbojev

Â 9.3: LV2-3 - Presluh ï uvod v meritve

Â 9.4: LV2-3a - Presluh ï meritve na UTP kablu

Â 9.5: LV2-3b - Presluh ï meritve na ploġļatem kablu 
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Â Uporabite kabel UTP Cat5e, R0=100Ý, ŭ= 4,8ns/m (6,7ns/m)

Â Na prvo parico (linija A) prikljuļite funkcijski generator in 

nastavite primerno obliko signala uv(t). 
Â Nastavitve za funkcijski generator RIGOL

Ã Square: ampl.=5V, offset=2.5V, frekv.=100kHz

Â Vhod in izhod linije A prilagodite karakteristiļni upornosti R0 

z nastavitvijo potenciometrov tako, da ne bo odbojev 

(ponovitev iz LV1).

Â Izmerite in doloļite :

Ã ļas potovanja signala po liniji

Ã karakteristiļno upornost linije (R0)

Merjenje presluha na UTP kablu

LV2-3a: Merjenje presluha na sosednjih paricah UTP kabla

Ponovitev LV1
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TABLA LV2-3: Presluh UTP kabel

Â 8.1: LV1-1: Meritev dolģine linije (l)

Â 8.2: LV1-2: Meritev karakteristiļne 

upornosti linije (R0)

Ponovitev LV1

Meritev smo izvedli v vaji 8 ï 

ponovite po potrebi
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Â Vhod in izhod linije A prilagodite prilagodite karakteristiļni 

upornosti R0 z nastavitvijo potenciometrov tako, da ne bo 

odbojev (ponovitev iz LV1,2).

Â Izmerite ļas potovanja signala po liniji

Merjenje presluha na UTP kablu - primer

LV 1-1: Meritev dolģine prenosne linije

Űå220 ns

Meritev LV 1-1:

I. Izberemo srednji kvadrant:

ÅP2: zakljuļimo (ni odbojev)

ÅP1: srednji nivo napetosti na 

2.5V

II. Toļki meritve bolj spodaj:

Å cursor -> X

Å meritev ȹX = ļas potovanja Ű

Å izraļun dolģine

Å preveritev izraļuna z oznakami na 

kablu

Ponovitev LV1
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Â Doloļite karakteristiļno upornost UTP kabla

Merjenje presluha na UTP kablu - primer

LV 1-2: Meritev karakteristiļne upornosti prenosne linije

Ponovitev LV1

Meritev LV 1-2:

I. Izberemo prvi kvadrant:

Å P2: odprte sponke (stikalo srednji poloģaj)

Å P1: na 0Ý (Rs= Rv = Rgen = 50Ý)

II. Meritev in izraļun:

Å cursor -> Y, meritvi:

Å    V1 = up(1) (1. stopniļka), 

Å    V2 = ȹU (konvergentna  napet.)

Å izraļun karakt. upornosti R0

Å preveritev izraļuna s specifikacijo kabla
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RIZH = 50 W Rser

VG
Rb

uv(t)
ub (t)

Z0 , , l

Funkcijski

generator Merilne toļke

RIZH + RSER = Rv

1
0
0
W

upb(t)
upd (t)

Z0 , , l

1
0
0
W

linija A

linija B

LV2-3a: Merjenje presluha na UTP kablu
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Â Sosednja parica (linija B) je na vhodu in izhodu zakljuļena s 100 W 

= R0, tako da se presluh ne odbije (upora sta odstranljiva).

Â Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje 

Ã bliģnjega presluha up(0,t) = upb(t) na vhodu linije in 

Ã daljnega presluha up(l,t) = upd(t) na izhodu linije, 

Â ļe ni odbojev 

Â ļe je odboj na istem koncu (umik zakljuļitve na isti strani)

Â ļe je na obeh koncih odboj (umik zakljuļitev na obeh straneh)

Â Izmerite ļas trajanja presluġnih signalov in ga primerjajte s ļasom 

potovanja signala po liniji.

Â *Podajte postopek in izraļun bliģnje presluġne konstante KB

Â Preiskusite omejevanje presluha s spreminjanjem razmerja tr/Ű .

Merjenje presluha na UTP kablu

LV2-3b: Merjenje presluha v UTP kablu
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TABLA LV2-3: Presluh UTP kabel

Izziv
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Â Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje 

Ã bliģnjega presluha up(0,t) = upb(t) na vhodu linije in 

ni odbojev          brez zaklj. bliģja stran         brez zaklj. obe

Merjenje presluha na UTP kablu ï primer:

primer izraļuna Kb:

Ã daljnega presluha up(l,t) = upd(t) na izhodu linije, 

ni odbojev          brez zaklj. daljna stran           brez zaklj. obe

248 mV 520 mV 336 mV

-120 mV -184 mV -344 mV

ό πȟὸ ὑ ẗЎὟȟéὩ ὸ ς†
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Â Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje 

Ã bliģnjega presluha up(0,t) = upb(t) na vhodu linije in 

ni odbojev          

Merjenje presluha na UTP kablu ï izziv: izraļun presluġne konstante KB  :

primer izraļuna Kb:

248 mV

ό πȟὸ ὑ ẗЎὟȟéὩ ὸ ς†

ЎὟό πȟὸ
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TABLA LV2-3: Presluh UTP kabel

Izziv
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Â Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje 

Â bliģnjega presluha up(0,t) = upb(t) na vhodu linije in 

Ã Izmerite ļas trajanja presluġnih signalov ï bliģnji

Ã Bliģnji presluh

Â trajanje do konca vrhnjega dela Ătrapezañ = 2Ű

REĠ: Merjenje presluha na UTP kablu 1

2Ű å436 ns
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Â Na sosednji parici (linija B) izmerite napetostne nivoje 

Ã daljnega presluha up(l,t) = upd(t) na izhodu linije, 

Â Izmerite zakasnitev presluġnih signalov ï daljni

Ã Daljni presluh

Â Zakasnitev daljnega presluha = 1Ű

REĠ: Merjenje presluha na UTP kablu

t[ns]

uv(t) [V]

tr +t
t

3,6V

0,2V
1

3

2

4

-4

-2

-3

-1

0 1 2 3 4 5 6 7 9

-3,6V

uv(t-t)= )1(
rt

t
U

t-
-ÖD

Ű å 216 ns
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2.8  Omejevanje presluha 

Â Presluh lahko zmanjġamo z veļ razliļnimi ukrepi:

Ã Z veļanjem razmerja tr / t (ļas vzpona signala / ļas potovanja signala po 

liniji)

Ã Z manjġanjem spremembe napetosti DU pri spremembi stanja (0­1, 1­0)

Ã Z manjġanjem presluġnih konstant KB  in  KF :

Â Veļplastna tiskana vezja

Â Veļje ġtevilo povratnih (ozemljitvenih) vodnikov

Â Prepleteni vodniki (parica)

Â Oklopljena parica

Â Koaksialni kabel

Â Simetriļni (diferencialni) prenos

Â Optiļni vodniki

Ã Upoġtevanje obļutljivosti na presluh pri razliļnih vrstah signalov

Ponovitev ï predavanja

Omejevanje presluha - UTP 
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TABLA LV2-3: Presluh UTP kabel

Izziv
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Merjenje presluha na UTP kablu: BLIĢNJI primer : Omejevanje presluha s spreminjanjem razmerja tr/Ű.

tr =25ns  Ű=220ns . tr =500ns  Ű=220ns . tr =800ns  Ű=220ns .

t[ns]

uv(t)

- uv(t-2t)
tr

2t

U(1)

U(0)

tr < 2t

- U(0)

DU

t[ns]

uv(t)

- uv(t-2t)
tr

2t

U(1)

U(0)

tr = 2t

- U(0)

DU

t[ns]

uv(t)

- uv(t-2t)

tr

2t

tr > 2t
DU(2t/tr)

Nastavitve za funkcijske 

generatorje RIGOL:

Pulse: ampl.=5V, 

offset=2.5V, frekv.=100kHz

tr é Edge, Leading

264 mV 216 mV 136 mV
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Merjenje presluha na UTP kablu: DALJNI primer : Omejevanje presluha s spreminjanjem razmerja tr/Ű.

tr =25ns  Ű=220ns . tr =175ns  Ű=220ns .

t[ns]

uv(t) [V]

tr +t
t

3,6V

0,2V
1

3

2

4

-4

-2

-3

-1

0 1 2 3 4 5 6 7 9

-3,6V

uv(t-t)= )1(
rt

t
U

t-
-ÖD

å -100 mV å -40 mV

å 220 ns å 220 ns
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Generator

Å vklop generatorja
Å pravokotni signal 

Å frekvenca å 100 kHz (vrtljiv gumb in < >)

Å amplituda = 5V

Å DC offset = 2.5V

Å povezava

Å vklop izhoda (ĂOn/Offñ)

Osciloskop:

Å vklop

Å ĂAUTOñ gumb

Å kanala 1,2:

Å 1 (rumen) -> vhod

Å 2 (moder) -> izhod

Meritev LV 2-3a:

I. Linija A - izberemo srednji kvadrant:

Å P2: zakljuļimo (ni odbojev)

Å P1: srednji nivo napetosti na 2.5V 

II. Linija B ï zakljuļimo na obeh straneh

III. Merimo:

Å bliģnji, daljnji presluh (linija B)

Å preverimo ļasovni potek bliģ. in daljnega presluha

Å obojestranska zakljuļitev

Å odboj na isti strani 

Å odboj na obeh straneh

Å omejevanje presluha z daljġim ļasom vzpona/padca

Å generator: ĂPulseñ, spreminjaj ļas vzpona

Å naredimo ekranske slike

Å primerjamo s predavanji in komentiramo

LV2-3a - Presluh ï meritve na UTP kablu  - protokol

t[ns]

uv(t)

- uv(t-2t)
tr

2t

U(1)

U(0)

tr < 2t

- U(0)

DU

t[ns]

uv(t)

- uv(t-2t)

tr

2t

tr > 2t
DU(2t/tr)
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Laboratorijska vaja 9 - LV2

Â 9.1: LV2-1 - Meritve odbojev (razmerja Rv, Rb)

Â 9.2: LV2-2 - Vpliv ļasa vzpona/padca ï omejevanje odbojev

Â 9.3: LV2-3  - Presluh ï uvod v meritve

Â 9.4: LV2-3a - Presluh ï meritve na UTP kablu

Â 9.5: LV2-3b - Presluh ï meritve na ploġļatem kablu 
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LV2-4: Merjenje presluha na ploġļatem kablu

LV2-4: Merjenje presluha na ploġļatem kablu

Ploġļati kabel

0
 -

 5
0

0
ɋ

uv(t)

upd(l,t) daljni presluhupb(0,t) bliģnji presluh

GND GND

0

1

2

3

8

U
p

o
ro

v
n

a
 l
e

tv
ic

a
 8

 x
 .

. 
ɋ

R0,ŭ, l

2

3

8

RIZH

Funkcijski

generator

Upor .. ɋ

Â Funkcijski generator prikljuļite na vodnik 1, vodnik 0 pa uporabite 

kot skupni povratni vodnik GND in nastavite primerno obliko 

signala uv(t).

é 
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Â Funkcijski generator 

prikljuļite na vodnik 1, 

vodnik 0 pa uporabite kot 

skupni povratni vodnik 

GND in nastavite primerno 

obliko signala uv(t).

Merjenje presluha na ploġļatem kablu

Ploġļati kabel

0
 -

 5
0

0
ɋ

uv(t)

upb(0,t) bliģnji presluh

GND GND
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RIZH

Funkcijski

generator

upd(l,t) daljni presluh

Upor .. ɋ

é 
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TABLA TABLA: Lab.vaja LV2-4 Presluh  ï ploġļati kabel



VIN - LV         61      É Rozman,Ġkraba, FRI

Izhodna upornost funkcijskega generatorja je RIZH=50W, zakasnitev 

ploġļatega kabla ŭ=4,53ns/m

Â Izmerite ļas potovanja po ploġļatem kablu. 

Â Izmerite in izraļunajte karakteristiļno upornost ploġļatega kabla in 

izberite primerno zakljuļitev za linije 2 do 8, da ne bo odbojev 

(podobno kot v LV 2-2, linijo 2 ozemljite).
Â Kaj se zgodi, ļe linije 2 ne ozemljite?

Â Izmerite napetostne nivoje bliģnjega presluha upb(0,t) na vhodih v 

linije 2,3 in 8 in daljnega presluha upd(l,t) na izhodih linij 2,3 in 8.

Â Opazujte vpliv zakljuļitev na linijah 2 do 8 na amplitudo in potek 

bliģnjega in daljnega presluha (brez odboja, odboj na isti in ġe na 

obeh straneh).

Â Podajte postopek in izraļun bliģnje presluġne konstante KB .

Merjenje presluha na ploġļatem kablu



VIN - LV         62      É Rozman,Ġkraba, FRI

TABLA TABLA: Lab.vaja LV2-4 Presluh  ï ploġļati kabel
Ponovitev

LV1
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Â Izmerite ļas potovanja po ploġļatem kablu     å62ns

Merjenje presluha na ploġļatem kablu 1

Ponovitev

LV1
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Â Doloļite karakteristiļno upornost ploġļatega kabla ï GND na #2 !

Merjenje presluha na ploġļatem kablu 1

characteristic impedance ribbon 

Simple, flat 0.05" IDC ribbon is generally around 95ɋto 110ɋ. Some can go as high as 210ɋ. I have seen 

jacketed cables down to 62ɋ

The manufacturers' datasheets will tell you, if you are using surplus cable it might be hard to identify though.

Z naslova <http://www.edaboard.com/thread41343.html> 

Preverim tudi z modrim potenciometrom 

(109ohm)

Letvice pa so 100 ohm ï dobim 

konsistentne slike

KABEL #1

--> U1*50/(U2-U1)

--> 3.56*50/(5.12-3.56)

ans = 114.10256

Ponovitev

LV1


